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Kalfire is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de voorschriften en of gevolgschade als gevolg van een foutieve installatie. 

 

De gashaard mag enkel door een erkend installateur volgens de nationaal of lokaal geldende voorschriften worden ingebouwd. Voor de installatie en de 

werking van de installatie dienen de regels van de techniek, de bepalingen van het bouw- en woningtoezicht alsmede de Nationale en Europese normen 

in acht te worden genomen.  

 

Het toestel is gekeurd volgens CE-norm EN-613. Elk toestel dat de fabriek verlaat, is technisch en functioneel getest volgens de Kalfire 

kwaliteitsnormering. 

 

Belangrijke algemene gebruiksaanwijzingen!  

 De haard en afstandsbediening  uitsluitend gebruiken overeenkomstig zijn doel en met inachtneming van deze installatie instructie. 

 De onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door bevoegd technisch personeel worden uitgevoerd. 

 Deze handleiding is in verschillende talen verkrijgbaar op www..kalfire.com/dealerwebsite
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 Veiligheidsvoorschriften 

Dit toestel mag alleen geïnstalleerd worden in een ruimte met voldoende ventilatie volgens de geldende norm. 

Voordat het toestel wordt geïnstalleerd, dient gecontroleerd te worden, of de plaatselijke condities, zoals gasdruk 

en het soort gas, overeenkomt met de gegevens op de typeplaat van het toestel. Neem de volgende 

veiligheidsmaatregelen in acht: 

 

In geval van gasgeur of In geval van lekkage van rookgassen (CO (koolmonoxide)-vorming): 

1 Schakel de gashaard uit! 

2 Sluit de hoofdgaskraan. 

3 Open ramen en deuren! 

4 Informeer een erkend installateur. 

 

Indien tijdens het functioneren van de haard, de vlammen plotseling doven, door wat voor oorzaak dan 

ook, dient 3 minuten gewacht te worden, voordat de haard weer ingeschakeld wordt. 

 

Brandgevaar 

Zorg ervoor dat gordijnen en/of andere licht brandbare materialen minstens 100 cm van de gashaard 

verwijderd zijn. 

 

Verbrandingsgevaar  

Bij alle zichtbare delen van de haard kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor verbrandingsgevaar 

aanwezig is. Zorg voor extra beveiligingsmaatregelen, indien mindervalide, ouderen en of kinderen zich 

in de nabijheid van de haard bevinden. Enkel de technische box kan veilig  bedient worden zonder 

gevaar van  

  verbranding. 

 

Stel de haard ogenblikkelijk buiten werking, als de glasruit gescheurd is of in zijn geheel (nog) niet 

gemonteerd of geplaatst is. 

 

Stofdeeltjes, deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen kunnen, na verhitting via het 

convectiesysteem van de gashaard, verkleuring van wanden en plafonds veroorzaken. Zorg er daarom 

voor dat de ruimte waarin de haard is opgesteld altijd voldoende geventileerd wordt.  

 

De gashaard is uitsluitend bedoeld als sfeerverwarming en kan niet worden ingezet als 

hoofdverwarming voor een gedeelte of het gehele huis. 

 

De gashaard heeft een permanente stroomvoorziening nodig. Het onderbreken van de 

stroomvoorziening ondermijnt de veiligheidsvoorzieningen.  

 

Na installatie wordt het glas voorzien als actieve zone. Opgelet de temperaturen kunnen 

hier hoog oplopen.   
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 Drie veiligheidsvoorzieningen van de gashaard 

 

1.  De vlamdetectie vindt plaats door elektronische ionisatiemeting. 

Indien de gashaard geen vlam detecteert, wordt de gastoevoer gedurende één minuut onderbroken, voordat er 

automatisch een nieuwe ontsteek poging volgt. 

Indien de haard direct uitgezet moet worden, zonder verdere ontsteek pogingen, de  knop gedurende ca. 10 

seconden ingedrukt houden. De warmtevraag is nu definitief verwijderd (noodstop). 

 

2.  Een 24h beveiliging 

Nadat automatisch driemaal een ontsteekpoging heeft plaatsgevonden en geen vlamdetectie wordt 

waargenomen, volgt een blokkering (code A08). Met de afstandsbediening kan daarna nog 2x ontgrendeld 

worden alvorens een vergrendeling (lock-out, met code F08) van 24 uur volgt. Dit betekent, dat u de gashaard 

gedurende 24 uur niet kunt gebruiken.  

 

Bij B/P (butaan/propaan): nadat automatisch één ontsteekpoging heeft plaatsgevonden en geen vlamdetectie 

wordt waargenomen, volgt een blokkering (code A08). Met de afstandsbediening kan daarna nog 2 x ontgrendeld 

worden. Daarna volgt een vergrendeling (lock-out, met code F08) van 24 uur.  

3.  Overdrukbeveiliging 

De gashaard is voorzien van een overdrukbeveiliging om de kans op beschadiging als gevolg van een explosieve 

ontsteking te minimaliseren. 
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 Leveringsomvang 

Het toestel wordt vanaf de fabriek compleet geassembleerd en bedrijfsgereed geleverd. 

 

1. Controleer bij levering of de verpakking niet beschadigd is. Meld beschadiging direct aan de vervoerder. 

2. Controleer of de leveringsomvang compleet is. 

3. Controleer het typeplaatje op de juiste gassoort en gasdruk. Het typeplaatje bevindt zich aan de 

binnenkant van het deurtje van de technische box en rechts achter op de bodem van het toestel. 

4. Controleer (vóór u het toestel inbouwt)  bewegende delen van de haard op hun juiste werking. 

 

Meld beschadigingen, ontbrekende onderdelen of onjuiste levering zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 

werkdagen (conform leveringsvoorwaarden) bij Kalfire. Gebroken of beschadigd glas dient onmiddellijk vervangen 

te worden. Leveromvang van de gashaard: 

 

 Toestel  

 Technische Box (incl. leidingen en bedrading en siliconenslang ten behoeve van O2 en CO-meting) 

 iMatch afstandsbediening 

 Installatievoorschrift 

 Gebruiksvoorschrift 

 Keramische branderstammen 

 Keramische stammenset en decoratiemateriaal (zie bijlage) 

 Restrictieplaten  

 Spuitbus 
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 Gashaard positioneren 

 

 Hoogte stellen 

Draai de twee bouten los en stel de hoogte grofweg in. Het bereik is 36 cm. Vergeet niet de twee bouten terug te 

plaatsen.  

 

Voor de fijnafstelling: draai de bout bij de stelvoet en stel de exacte hoogte in. Bereik 3 cm. Hiermee wordt het 

toestel waterpas gesteld. 

 

 Diepte instellen 

De wand waar de gashaard voor geplaatst wordt, 

dient geïsoleerd te worden met vuurvast materiaal. 

Deze mag niet warmer worden dan 85C. Wij 

adviseren u daarom de muur te isoleren met bijv. 3 

cm calciumsilicaat plaat (0.07W/m.K) en een kleine 

luchtopening tussen de gashaard en de isolatie te 

laten. De gashaard kan stabiel aan de wand 

bevestigd worden met behulp van de 

voorgemonteerde beugels. Indien de beugels tegen 

de geïsoleerde muur gemonteerd worden, ontstaat 

een ruimte tussen de achterwand van de haard en de 

wand van minimaal 2cm. 

 

Gebruik uitsluitend vuurvast materiaal bij de 

installatie van de haard 

 

Er dient voldoende ventilatie aanwezig te zijn in de ruimte waar de haard is ingebouwd. Raadpleeg 

hiervoor de geldende bouwvoorschriften. 

 

De technische box heeft een beveiliging tegen te hoge temperatuur van 65 C; bij het bereiken van deze 

temperatuur zal er een waarschuwingscode op het display van de afstandsbediening worden getoond 

“F02”. Te hoge temperaturen in de technische box kan tot beschadiging van de elektronica leiden. Let er 

bij de installatie op dat de technische box op voldoende afstand van de haard wordt geplaatst 

(paragraaf 6.3.). 
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 Plateau ondersteuning stellen 

Het toestel is voorzien van een inbouwkader waarvan de onderste lijst als plateau ondersteuning kan worden 

gebruikt. Deze is traploos instelbaar tot 30mm. Draai de moeren los van de onderste lijst los en laat de lijst zakken 

tot de gewenste hoogte. Voor een plateaudikte van 20 mm en 30 mm is de plateauondersteuning voorzien van 

een montage hulp (zie onderstaande afbeeldingen). De plateauondersteuning kan ook in zijn geheel worden 

verwijdert.  

 

 

 

 

Bij het stellen van de plateau ondersteuning mag de glassupport links en rechts op het toestel niet 

verwijderd worden.  

 

        

 

glassupport 

 

 

 

 

 

 

 Zorg dat er 4 mm ruimte blijft tussen het plateau en het glas (in verband met “werking” van de haard).  

          

   4 mm   

                                         

       4 mm  



 
 

10 
 

 Afwerking met een doorlopende achterwand 

 

Bij de gashaard hoek en 3-zijdige modellen bestaat de mogelijkheid om de achterwand van de haard te laten 

doorlopen tot buiten de haard. Indien hier in het ontwerp voor is gekozen dienen de volgende stappen te worden 

genomen: 

Stap 1: Verwijder de verticale lijst van het zwarte inbouwkader aan de kant waar de achterwand moet doorlopen. 

Verwijder hiervoor de 4 schroeven zoals aangegeven op onderstaande afbeelding 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stap 2: Verwijder vervolgens de verticale stalen lijst door de bovenste en onderste schroef los te draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1x) 

(1x) 

(4x) 



 
 

11 
 

Stap 3: Plaats het paneel  (keramisch glas of design) dat u wilt laten doorlopen buiten de haard in de juiste 

positie.  Laat altijd 4 mm (X) ruimte tussen dit paneel en het frame van de ruit om de ruit bereikbaar te houden 

voor service-doeleinden.  
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 Gastechnische installatie 

De gasleiding en gaskraan dienen door een erkend installateur te worden geïnstalleerd (is geen onderdeel van de 

leveromvang) 

 

De gasleidingdiameter moet voor ieder toestel bepaald worden met behulp van de NEN 1078 en NPR 3378 (voor 

Nederland). Voor België geldt: NBN D51-003 (schouwaansluiting en gasaansluiting). Voor Duitsland geldt : 

Arbeitsblatt G600 DVGW-TRGI. 

 

 Ombouw gassoort 

Op het typeplaatje is aangegeven voor welke gassoort het toestel is ingesteld. Voor ombouw naar een andere 

gassoort, dient de fabrikant geraadpleegd te worden. Hiervoor dienen het CE-plaatje, de inspuiter, de primaire 

luchtring, de restrictieplaten, de brander en het programma in de elektronica te worden gewijzigd. 

 

 Gasregelklep 

In de technische box is de onderstaande gasklep ingebouwd. Deze gasklep bezit een gas-voordruk meetnippel en 

een branderdruk meetnippel. Op de achterzijde van de gasklep is een pijl aangebracht, die de stroomrichting van 

het gas aangeeft. In de koppeling van het meetstuk en de gasklep is de orifice geplaatst. Op het typeplaatje is 

aangegeven voor welke gassoort het toestel is ingesteld. Sluit de gasdrukmeter aan om de voordruk te meten. 

Tijdens volbelasting mag deze voordruk niet dalen onder de landelijke gestelde eisen. De branderdruk dient overeen 

te komen met de waarde welke op het typeplaatje is weergegeven. Meet de gasdruk altijd als het toestel in werking 

is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Branderdruk 

meetnippel 

 
 

Orifice 

Voordruk 

meetnippel 

Elektrische 

aansluiting 

Pakking 



 
 

13 
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 Rookgastechnische installatie 

 Het toestel is in combinatie met het concentrische kanalen systeem (ǿ 100-150 mm en ǿ 130-200 mm) – 

star of flexibel - van het merk Kalfire of Stocker (T600 N1 W V2 L50040 O50),  goedgekeurd volgens de 

Europese CE-norm voor gastoestellen en mag derhalve uitsluitend met dit systeem worden toegepast. De 

garantie op het toestel vervalt, indien deze (geheel of gedeeltelijk) is geïnstalleerd met andere 

componenten of fabricaten van andere kanalensystemen. Indien er gebruik wordt gemaakt van een 

bestaand schoorsteen kanaal dient een visuele inspectie uitgevoerd te worden door de installateur. 

 

In verband met de hoge buitenwandtemperaturen (tot ca. 150°C) mogen geen brandbare materialen in de 

nabijheid van het kanalen systeem toegepast of aangebracht worden. Minimale afstand: 80 mm. 

 

 

 Schoorsteenberekening 

Hanteer onderstaande vuistregels voor het berekenen van het rookkanaal. 

De berekeningen gelden voor de gevel- en dakdoorvoer. Wijkt u van deze 

berekening af, dan geeft Kalfire geen waarborg of garantie op de gashaard.  

 

 Start altijd met 1 meter verticaal kanaal! 

 

Gebruikt u veel bochten en monteert u het kanaal horizontaal, dan 

creëert u een grote weerstand in het kanaal. De verbrandingslucht 

komt moeilijk bij de gashaard, waardoor het vlammenspel aanzienlijk verandert. 

 

Afvoeronderdelen Rekenwaarde Max. toegestaan 

1ste meter verticaal (verplicht) +9  

2de en volgende meter verticaal +1 11 meter 

1 meter pijp horizontaal -1 5 meter 

1 Bocht verticaal 90° (A) -2 3 stuks 

1 Bocht verticaal 45°  -1 6 stuks 

1 Bocht horizontaal 90° (B) -4 2 stuks 

1 Bocht horizontaal 45°  -2 4 stuks 
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 Voorbeeld schoorsteenberekening 

Schoorsteenberekening 
Voorbeeld aantal 

gebruikte elementen (X) 

Waarde per meter: 

een getal, geen grootheid 

(Y) 

Totale waarde voorbeeld 

(X * Y) 

1ste verticale meter 1 +9 +9 

Aantal verticale meters 1 +1 +1 

Aantal horizontale meters 2 -1 -2 

Verticale bocht 90° (A) 2 -2 -4 

Verticale bocht 45°  0   

Horizontale bocht 90° (B) 1 -4 -4 

Horizontale bocht 45°  0   

Resultaat   
0 (voldoet niet, dit moet 

minimaal 0,5 zijn) 

De som van alle waarden moet groter zijn dan 0,5. Zo niet, dan zal de gashaard niet functioneren 

volgens EN613. 

 

 

 

 Restrictieplaten (enkel bij toestellen op G20 (methaan) , G25 (aardgas) en G30 (Propaan))  

Om de verbranding constant te houden, heeft iedere opstelling per gassoort  een restrictieplaat nodig welke 

vermeld staat in onderstaande tabel. Deze restrictieplaat moet geplaatst worden indien de schoorsteenberekening 

een waarde geeft die groter is dan 5,5. Bij een kleinere waarde hoeft de restrictieplaat niet gemonteerd te worden. 

 

De benodigde restrictieplaat heeft aan de uiteinden een lip, die vertikaal gebogen moet worden en die past in 

twee ogen in de binnenzijde van de pijpmond (zie afbeelding). 

 

De lippen worden naar binnen gebogen nadat deze zijn gemonteerd. 

Om de restricieplaat te verwijderen of te vervangen, worden de lippen teruggebogen en kunnen uitgenomen 

worden. De restrictieplaten hebben de code ingegraveerd, zodat direct zichtbaar is, welke plaat genomen moet 

worden voor een bepaalde opstelling. 

Het restrictieplaatje kan van binnenuit de haard gemonteerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

 

Resultaat schoorsteen berekening > 5,5  plaats onderstaande 

restrictieplaat 

G20 G25 G30 

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S 62 55 68 

GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S 62 62 68 

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S 68 55  

GP80/54T, GP85/50R 55 55 68 

GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 70 55  

GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 50 55  

 

 

 Muur- en dakdoorvoer  

Voor de afstand van de muurdoorvoer tot aangrenzende muren, overkappingen en ramen verwijzen wij naar 

zowel de geldende landelijke als ook plaatselijke voorschriften. 

 

 

 Kanaalconfiguraties voor gassoort G20 (methaan) , G25 (aardgas)  

 

De verschillende kanaalconfiguratie voor de gashaard worden omschreven in configuratie 1 tot en met 5. 

 

   Maximaal toegestane totale lengte verticaal: 12 meter 

 

Configuratie 1  (C11) - gassoort G20 (methaan) , G25 (aardgas)  

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Vertikale bocht 130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A) 

 

 

 

 

 

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S mag in configuratie 1, ook in 100/150 

worden uitgevoerd.  Hiervoor is een verloopstuk verkrijgbaar wat op 

het toestel gemonteerd dient te worden. 
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Configuratie 2 ( C11)  - met horizontale versleping -  

gassoort G20 (methaan) , G25 (aardgas)  

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping maximaal 5 meter 

130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Bij configuratie 2 dient de plafondplaat in de haard verwijderd te worden (geldt niet voor: GP80/54T en 

GP85/50R) 

 

 

 

Configuratie 3 (C11)- horizontale versleping met horizontale bocht - gassoort G20 (methaan) , G25 (aardgas)  

 

Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping totaal maximaal 2,5 meter 

 Horizontale bocht 130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A)  

      

 

 

Bij configuratie 3 dient de plafondplaat in de haard verwijderd te worden (geldt niet voor: GP80/54T en 

GP85/50R) 
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Configuratie 4 (C31) - horizontale versleping met verticale verjonging - gassoort G20 (methaan) , G25 

(aardgas)  

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping totaal maximaal 3 

meter 

 Verticale bocht 130/200 

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 

 Verticaal kanaal 100/150 minimaal 1 meter  

 Dakdoorvoer 100/150 (B) 

 

 

 

 

 

 

 

Configuratie 5   - dakdoorvoer met verticaal kanaal (C31) - gassoort G20 (methaan) , G25 (aardgas)  

 

 

 

situatie 1 

 Minimaal 1 meter, maximaal 2 meter verticaal 130/200 

 Dakdoorvoer 130/200 

 

situatie 2 

 Minimaal 2 meter, maximaal 4 meter verticaal 130/200 

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 (C) 

 Dakdoorvoer 100/150 (B) 

 

1. 2. 3. 
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situatie 3  

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 direct op het toestel (C) 

 Minimaal 4 meter verticaal, maximaal 12 meter  100/150 

 Dakdoorvoer 100/150 (B)  

 

N.B. in situatie 3  is een verkleining van het kanaal niet noodzakelijk, maar het komt het vlambeeld wel ten goede. 

 

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S mag in configuratie 5, situatie 1 t/m 2 (volledig verticaal kanaal 1 – 4 

meter) ook in 100/150 worden uitgevoerd.  Hiervoor is een verloopstuk verkrijgbaar wat op het toestel 

gemonteerd dient te worden. 

 

 

 

 

 
 

 

situatie 4  

 Minimaal 3 meter verticaal, met 2 x 45º bocht 130/200 

 Maximaal 12 meter  130/200 

 Dakdoorvoer 130/200 (B)  

situatie 5  

 Minimaal 0,5 meter verticaal 130/200 

 90º bocht 130/200 

 Maximaal 0,5 meter  horizontaal 130/200 

 90º bocht 130/200 

 Verticaal 130/200 

 Dakdoorvoer 130/200 (B)  

 Maximaal 12 meter 130/200 

4. 5. 
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 Kanaalconfiguraties voor gassoort G30 (B/P) – Haarden: GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, 

GP105/59F, GP110/55C en GP115/55S, GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C, 

GP70/75S, GP80/54T, GP85/50R 

 

De verschillende kanaalconfiguratie voor de gashaard op propaan worden omschreven in onderstaande 

configuratie 1 tot en met 5. 

 

  Maximaal toegestane totale lengte verticaal: 12 meter 

 

Configuratie 1  (C11)  

Haarden: GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C,  

GP70/75S, GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, GP80/54T, GP85/50R, 

GP105/59F,  GP110/55C, GP115/55S 

Gassoort G30 (B/P) 

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Vertikale bocht 130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A) 

 

 

 

Configuratie 2  (C11)- met horizontale versleping  

Haarden: GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C,  GP70/75S  

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, GP80/54T, GP85/50R, GP105/59F,  GP110/55C, GP115/55S,  

Gassoort G30 (B/P) 

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping maximaal 4 meter 130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A) 

 Plafondplaten verwijderen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij configuratie 2 dient de plafondplaat in de haard verwijderd te worden (geldt niet voor: GP60/59F, 

GP65/55C,  GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S, GP80/54T, GP85/50R) 
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Configuratie 3  - horizontale versleping met horizontale bocht –  

Haarden: GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C,  GP70/75S  

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, GP80/54T, GP85/50R, GP105/59F,  GP110/55C, GP115/55S,  

Gassoort G30 (B/P) 

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping totaal maximaal 2,5 meter 

 Horizontale bocht 130/200 

 Muurdoorvoer 130/200 (A) 

 Plafondplaten verwijderen  

 

 

Bij configuratie 3 dient de plafondplaat in de haard verwijderd te worden (geldt niet voor: GP60/59F, 

GP65/55C,  GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S, GP80/54T, GP85/50R) 

      

 

 

Configuratie 4  (C31)- horizontale versleping met verticale verjonging –  

Haarden: GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C,  GP70/75S  

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, GP80/54T, GP85/50R, GP105/59F,  GP110/55C, GP115/55S,  

Gassoort G30 (B/P) 

 

 Minimaal 1 meter verticaal 130/200 

 Verticale bocht 130/200 

 Horizontale versleping totaal maximaal 3 meter 

 Verticale bocht 130/200 

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 

 Verticaal kanaal 100/150 minimaal 1 meter  

 Dakdoorvoer 100/150 (B) 

 Plafondplaten verwijderen 
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 Verjonging kan alleen ná de laatste richtingsverandering worden toegepast.  

 

Bij configuratie 4 dient de plafondplaat in de haard verwijderd te worden (geldt niet voor: GP60/59F, 

GP65/55C,  GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S, GP80/54T, GP85/50R) 

 

 

Configuratie 5   (C31)- dakdoorvoer met verticaal kanaal  -  

Haarden: GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, GP60/79F, GP65/75C,  GP70/75S  

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S, GP80/54T, GP85/50R, GP105/59F,  GP110/55C, GP115/55S,  

Gassoort G30 (B/P) 

 

 

 

 

situatie 1 

 Minimaal 1 meter, maximaal 2 meter verticaal 130/200 

 Dakdoorvoer 130/200 

 

situatie 2 

 Minimaal 2 meter, maximaal 4 meter verticaal 130/200 

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 (C) 

 Dakdoorvoer 100/150 (B) 

 

situatie 3  

 Verloop verkleinend 130/200 - 100/150 direct op het toestel (C) 

 Minimaal 4 meter verticaal, maximaal 12 meter  100/150 

 Dakdoorvoer 100/150 (B)  

 

 

  

  

1. 2. 3. 
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 Dakdoorvoer bestaand rookkanaal C91 

 

Gebruik bij een bestaand rookkanaal twee connectors.  

Gebruik boven de renovatieset met kap (nr. 19). Hierop 

dient de flexibele of vaste buis aangesloten te worden 

die door het bestaande kanaal wordt gevoerd en die 

zorgt voor de rookgasafvoer. 

 

Controleer het rookkanaal op eventuele lekkages. Deze 

kunnen onderdruk veroorzaken waardoor het gesloten 

systeem niet goed functioneert. 

Monteer bij de ingang van het rookkanaal  de 

renovatieset onderzijde (nr. 21). Zorg dat deze goed is 

afgedicht.  

 

De minimale schouw afmetingen dienen gelijk te zijn aan 

de diameter van het concentrisch materiaal 130/200 mm 

 

Maximaal toegestane lengte verticaal: 12 meter 

 

Zie paragraaf 6.5 en 6.6 voor mogelijke kanaalconfiguraties. 
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 Duurzaamheidsmeetpunten 

De gashaard  is uitgerust met duurzaamheidsmeetpunten. Met behulp van deze meetpunten kunnen de CO en 

O2 waardes worden gemeten nadat het rookkanaal is aangesloten. Verricht deze meting voordat de haard wordt 

afgewerkt, dan weet  u zeker dat het kanaal correct is aangesloten. Voor aansluiting van de meetapparatuur op de 

meetpunten is een siliconenslang meegeleverd (deze bevindt zich bij levering in de technische box). 

 

Het meten van de bovengenoemde waardes gaat als volgt:  

 

1 Open de designlijst aan de voorzijde (boven het glas). Dit geldt enkel voor frontmodellen.  Bij hoek- en 

driezijdige haarden bevinden de meetpunten zich boven het glas. De meetnippels zijn aangeduid met O2 en 

CO. Verwijder het rubberen dopje.  

2 Sluit de meetapparatuur aan op de meetnippel om de CO te meten. Deze dient < 1000 ppm*. Indien deze 

hoger is: controleer de branderdruk, de configuratie van de vulling en controleer of het rookgaskanaal niet 

verstopt zit.  

3 Sluit de meetapperatuur aan op de meetnippel om de O2 te meten. Het minimale O2 percentage is 19%. 

Indien deze lager is: controleer of het concentrisch kanaal lekdicht is aangesloten en controleer of uitstroom-

openingen niet belemmerd worden. 
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 Ombouw plaatsen en afwerken 

 

  Aansluiting  zonder convectiemantel 

Het toestel kan zonder convectiemantel worden 

geïnstalleerd. Bescherm in dat geval de boezem tegen te 

hoog oplopende temperaturen door middel van toepassing 

van roosters of verdoken openingen, waardoor ventilatie 

plaats vindt. De bovenzijde van de haard mag in geen geval 

geïsoleerd worden.  

 

Het is absoluut noodzakelijk om ventilatie openingen in de 

boezem aan te brengen (350 cm² per kant) om deze 

temperatuur niet te hoog laten oplopen.  

 

1 = Luchttoevoer rooster opening (min 175 cm²) 

2 = Technische box  

3 = Uitstroom rooster opening convectie lucht (min 175 

cm²) 

 

De vloer onder de haard dient te bestaan uit 

vuurvaste materiaal: Dit geldt ook voor de wanden achter en zijdelings van de haard en het plafond.  

 

Een te hoge temperatuur kan storing veroorzaken aan de regelapparatuur van de haard en aanleiding geven tot 

een storingsmelding in het display van de handbediening (02F).  

 

 

 

  Aansluiting met convectiemantel 

Optioneel (tegen meerprijs) kan bij de gashaard een convectiemantel worden besteld. Deze  wordt af fabriek op 

het toestel gemonteerd en kan dus niet achteraf worden aangebracht. De convectiemantel zorgt ervoor dat de 

warmte gereguleerd terugstroomt in de opstellingsruimte. De warmteopbrengst van het toestel wordt hierdoor 

optimaal benut. 

 

Op de convectiemantel kunnen  twee aluminium slangen (Ø 150 mm) gemonteerd worden die op 

uitstroomopeningen of roosters moeten worden aangesloten. Het totaal van de uitstroomopeningen dient 

minimaal 350 cm² te zijn. 

Het  optionele convectiesysteem bevat de aluminium slangen en roosters waarmee de convectiemantel kan 

worden aangesloten. 
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 Plaatsen van de technische box 

 

Plaats de technische box, bij voorkeur in een zijwand van de inbouwwand, op een bereikbare plaats. Controleer de 

zendsterkte voordat u de technische box definitief inbouwt. Stalen ommanteling of bewapening kan de 

zendsterkte negatief beïnvloeden.  

 

De afstand tussen de achterkant van de technische box en de haard dient ten minste 30 cm te bedragen. 

 

 

 

Origineel

C

C

MIN 0,75m

min. 30 cm. 
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 Zendsterkte controleren met de afstandbediening 

1) Druk  P  in, tot de tijdsweergave linksboven in het display knippert.  

2) Druk op knop rechts   totdat RFCK in het beeldscherm verschijnt. 

3) Loop in een straal van 3 à 4 meter rondom de haard om de RFCK te meten.  

4) RFCK 4 is een goede zendsterkte. RFCK 1 is een slechte zendsterkte. RFCK 2 en 3 zijn 

acceptabel. 

5) Bevestig met   om uit het menu te gaan.  
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 Werkwijze loskoppelen technische box  

Indien de technische box tijdelijk moet worden losgekoppeld van de haard t.b.v. installatie. 

 

1. Haal de branderautomaat uit de technische box. 

2. Maak de aardedraad op de branderautomaat los. 

3. Draai het moertje waar de aardedraad aan vast zit op de 

achterplaat van de technische box los. 

4. Verwijder de ionisatiekabel (afgeschermd en met zwart omhulsel 

aan uiteinde). 

5. Haal nu de witte stekker naast de ionisatiekabel los door de 

vergrendeling op de stekker in te drukken en de stekker 

voorzichtig naar voren te trekken.  

6. Maak de flexibele (gele) gasleiding los. 

7. Haal de 24V voedingskabel los. 

 

 

Plaats de technische box, bij voorkeur in een zijwand van de inbouwwand, op een bereikbare plaats.  

Monteer een gekeurde, bedienbare gaskraan direct op het gasregelblok. In de technische box is hiervoor ruimte 

gereserveerd. De aansluiting is 1/2" buitendraad. Terug aansluiten van de technische box dient in omgekeerde 

volgorde (als vermeld onder 1 t/m 6 hierboven) te geschieden.  

 

Let er bij het terugplaatsen van de branderautomaat op dat het zwarte knopje bereikbaar is (aan de 

voorzijde, onder).  

 

Stel de technische box niet bloot aan rechtstreekse warmtestraling; de maximaal toelaatbare temperatuur 

is 65⁰C. In geval van te hoge temperatuur van de printplaat, verschijnt storingscode 02F. Voor 

aansluitschema en, zie hoofdstuk 20. 

2 

3 

4 

5 

7 
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 Optionele features 

 

 Aansluiten van de iMatch interface 

De iMatch interface (tegen meerprijs te bestellen) wordt geleverd met 4 onderdelen:.                                                                                                                       

     

 

1. Sluit de kabels aan volgens de bovenstaande afbeelding. 

2. Installeer de iMatch interface in de technische box. Sluit kabel A aan op branderautomaat (HDMIS). Zie 

onderstaand schema  "iMatch". 

3. Trek de kabel van de adapter (24V) los op de branderautomaat (HDIMS). Sluit kabel B aan op 

branderautomaat HDMIS. 

4. Sluit kabel C aan op de kabel van de adapter. 

 

Er dient nu een rode LED te branden op de iMatch interface. 

 

 

 

A 

C 

B 
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 Een interface voor het besturen van uw haard met externe apparaten (bijvoorbeeld, tablet, telefoon) zorgt 

ervoor dat er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen het Wifi netwerk en de haard. Helaas kan het 

voorkomen dat de interface niet naar behoren functioneert. Dit kan het gevolg zijn van onvoldoende dekking 

(signaal) van het Wifi netwerk óf van het feit dat aangesloten apparaten (w.o. telefoon, tablet, router) niet 

compatibel zijn. Daarnaast dient de interface en extern apparaat op dezelfde router (via hetzelfde netwerk) 

aangestuurd te worden. Het Wifi signaal is van te voren te controleren en eventueel te verbeteren. Comptabiliteit 

van de apparaten helaas niet (i.v.m. de grote diversiteit aan apparaten) Dit zal pas na installatie van de interface 

duidelijk worden. Kalfire kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet behoorlijk functioneren van de 

iMatch interface als gevolg van bovenstaande oorzaken. 
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 Uitleg interface 

 

LED lampjes: 

Rood 

Langzaam knipperen : iMatch start op 

Statisch branden : iMatch is klaar om ingesteld te worden via de App    

Snel knipperen : iMach is gereset in fabrieksinstellingen en start opnieuw 

op. 

 

Groen 

Statisch branden : iMatch is klaar om bediend te worden via de App.    

 

Rood  / Groen (knipperend) 

iMatch kan geen verbinding maken met uw Wi-Fi netwerk.  

 

Wanneer de LED’s rood /groen knipperen kunnen er 2 problemen zijn: 

1 Afstand tussen Wi-Fi punt en iMatch is te groot. Plaats de iMatch en 

uw Wi-Fi punt dichter bij elkaar. 

2 U heeft de Wi-Fi instellingen niet goed ingevoerd in de App. 

Controleer de Wi-Fi instellingen. Wis de toegevoegde kamer uit de 

App. Reset de iMatch en probeer opnieuw. 

 

Reset knop  

 

Om de iMatch te resetten drukt u de reset knop lang in tot dat de rode LED snel begint te knipperen (ca. 15 sec) 

 

 De iMatch programmeren 

1 Download de App genaamd iMatch uit de betreffende store. 

2 Open de Wi-Fi instellingen van uw telefoon of tablet 

3 Selecteer het Wi-Fi netwerk met de naam ‘’Kalfire’’. 

4 Open de iMatch App. 

5 Druk op het ‘’ + ‘’ icoontje. 

6 Selecteer de gevonden iMatch. 

7 Geef de iMatch een naam ( bijvoorbeeld ‘’woonkamer’’ ) en geef uw WiFi instellingen op. Let op de WiFi 

naam van uw netwerk en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. Indien er een foutieve WiFi naam of 

wachtwoord wordt opgegeven dan moet de interface gereset worden (zie foto). 

8 Indien de gashaard een hybride haard is, stel de de haard in als hybride. (controleer dit op het typeplaatje). 

9 Druk op ‘’ Haard toevoegen ‘’ (U kunt deze handelingen herhalen voor maximaal 4 haarden ).  

10 Wacht 40 seconden. 

11 Maak weer verbinding met uw Wi-Fi netwerk (gebeurt in de meeste gevallen automatisch).  

12 Uw haard kan nu bedient worden middels de iMatch App! 

 

 

 

 

 

reset 
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 iMatch App instellingen 

In het instellingen scherm van de iMatch App kunt u het volgende instellen: 

1 De naam van de aanwezige kamer(s) wijzigen. Selecteer de kamer welke u wilt wijzigen. In het scherm dat volgt 

kunt u de naam wijzigen.  

2 Instellen of u wel of niet een hybride haard heeft.  

3 De volgorde van de kamers kunt u wijzigen door lang op een kamer te drukken en vervolgens omhoog of 

omlaag in de lijst met kamers te slepen. 

4 De kamer verwijderen uit de iMatch App. 

 

 

 Domotica 

 

Stap 1:  Sluit de domoticakabel aan op de branderautomaat 

 

 

 

SDS Domotica kabel     Branderautomaat      
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Stap 2: De RODE draad verbonden met contact 0/10V dient te worden aangesloten op de fase van het 

uitgangssignaal (DC) van het domotica systeem. De BLAUWE draad verbonden met contact GND dient te worden 

aangesloten op de nul. Regel het domotica systeem in op de volgende waarden: 

 > 1.5 volt hybride functie 

 > 3.0 volt Warmtevraag en de haard zal opstarten.  

 3.0 – 9.0 volt Vlamhoogte wordt modulerend geregeld. Laagstand cq hoogstand 

 9.5 volt  ECO stand 

 0 Volt  haard gaat uit.  

 

Afstandsbediening en domotica kunnen niet tegelijkertijd bediend worden. Indien er geen voltage op de twee 

contacten staat dan kan de afstandsbediening worden gebruikt. 

Bij een foutmelding moet altijd via de afstandsbediening het systeem worden gereset ! 

De handzender dient te allen tijde binnen bereik van de ontvanger te blijven. 
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 Aansluiten van de kabel ten behoeve van Shut-Down Switch (hotelschakeling) 

  

De gesloten gashaarden gashaard hebben een permanente stroomvoorziening nodig. Het onderbreken van de 

stroomvoorziening ondermijnt de veiligheidsvoorzieningen: de fouthistorie wordt gewist  (een zogenaamde 

"harde reset").   Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.  

 

Om de haard met een schakelaar (bijvoorbeeld in een hotel / showroom) uit te zetten, moet de shut-down switch 

kabel worden geïnstalleerd.  De shut-down switch zorgt ervoor dat de branderautomaat  (HDIMS) permanent 

voeding krijgt, waarbij de haard toch met een schakelaar kan worden uitgeschakeld. Bij uitschakeling met behulp 

van de schakelaar wordt de shut down switch gesloten en wordt de haard op de reguliere wijze uitgeschakeld. De 

haard blijft in de ‘geblokkeerde’ stand tot de Shut Down Switch weer open gezet wordt. Tijdens deze 

geblokkeerde stand geeft de afstandsbediening de melding 04F. (zie ook stroomschema onderaan in dit 

document). 

De Shut Down Switch is met de Domotica kabel  samengevoegd in de SDS-DOMO combi kabel. Deze combi-

kabel wordt op dezelfde stekker verbonden op de HDIMS. Zie onderstaande afbeelding. 

 

Domotica:  

rode en blauwe kabel , 30 cm 

 

Shut Down Switch:  

2 zwarte kabels, 25 cm 

met label 

 

Krimpkous op uiteinde om kortsluiten te 

voorkomen 

 

 

 De shut-down switch (hotelschakeling) functioneert niet in combinatie met de domotica aansluiting.   
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Aansluitschema: 

 

Stroomschema: 

 

 

 

  

Shut down switch - Hotel application
Toepassing: Geschakeld stopcontact (bijvoorbeeld met pasje in een hotel)

Beginstand > melding F04

Haard kan niet bediend worden

Pasje erin > stroom

Relais opent het contact van de Shut Down Switch

 foutmelding F04 verdwijnt na ca. 1 minuut

Haard vrijgave

Haard aanzetten

Haard brandt

Pasje eruit > stroom valt weg

Relais sluit het contact en activeert de Shut Down Switch

Haard wordt automatisch uitgeschakeld

Binnen ca. 1 minuut pasje weer in schakelaar

Relais opent het contact van de Shut Down Switch

Na ca. 1 minuut valt de afstandbediening in beginstand Haard wordt automatisch weer opgestart
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 Aansluiten externe enable contacten 

 

Voor het aansluiten van externe apparaten zijn op de branderautomaat open enable en aux enable contacten  

voorzien. Door het plaatsen van een Relais connector kunnen de externe apparaten worden aangesloten. De 

Relais connector dient u separaat bij Kalfire te bestellen.  

 

 

 

   
         

      

Voorbeelden van externe enable contacten zijn: 

Aux enable: 

 een ventilator voor het bevorderen van de convectie uitstroom 

 aansturing van een veiligheidsventiel op gasleidingen  

 ontsteken van “controle” lampjes 

 inschakelen van elektrisch apparaten (bijvoorbeeld: raambekleding) 

Open enable: 

 uitschakelen van elektrische apparaten (bijvoorbeeld: afzuigkap, verlichting, verwarming etc..) 

  

Schematische weergave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting Haard aan Haard uit MAX 

OPEN ENABLE Contact geopend Contact gesloten 250 VAC / 5A 

AUX ENABLE Contact gesloten Contact geopend 250 VAC / 5A 

Relais connector 
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 NSG (Naturel Spark Generator) 

 

De gesloten gashaarden met Prestigebrander kunnen optioneel worden uitgerust met NSG. Deze 

vonkengenerator wordt bij Kalfire in het toestel gemonteerd en kan niet achteraf worden ingebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De NSG unit is gevuld met Natural Spark Powder. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de gashaard en het 

gekozen NSG programma (zie 14.3) loopt de poeder cartridge langzaam leeg. Navulling (Natural Spart Powder) is 

bij Kalfire verkrijgbaar. Een fles Natural Spark Powder is voldoende om de cartridge geheel te vullen.  

 

De navulopening van de NSG bevindt zich rechtsvoor (onder een stukje keramische houtskool) of rechtsachter 

(onder een keramische stam); de plaats hangt af van de haard. Zie onderstaande tabel.  

 

 

Plaats van de navulopening NSG 

Haarden Plaats van navulopening 

Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP90/55S 

Kalfire GP 105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

Kalfire GP 105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

Rechtsvoor onder een stuk keramische houtskool 

 
 

Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S 

Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S 

Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

Rechtsachter onder een keramische stam A  

 
 



 
 

38 
 

Voor het navullen hoeft u dus enkel het frontglas te verwijderen, de betreffende keramische stam of houtskool uit 

de haard te nemen, het dopje te verwijderen en vervolgens de aanwijzingen op de (navul) verpakking te volgen. 

 

Geen vonken, mogelijke oorzaken 

Indien geen vonken (meer) zichtbaar zijn kan dit de volgende oorzaken hebben: 

-NSG cartridge is leeg 

-Geen spanning op de NSG -> controleer of de NSG correct is aangesloten (zie onderstaand schema) 

-NSG pomp / of spoel is defect -> neem contact op met Kalfire  

 

Aansluitschema NSG in de technische box.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 De eerste test 

1. Test de gashaard, voordat u de ombouw gaat afwerken.  

2. Reinig vóór de eerste ontsteking het glas. Vet van vingers of andere materialen kan in het glas branden.  

Eenmaal ingebrande plekken kunt u achteraf niet meer reinigen (zie 16.4) 

3. Ontlucht het gasregelblok. 

4. Ontsteek de gashaard. De eerste keer duurt het, vanwege de hoeveelheid lucht in de gasleiding, vrij lang 

voordat u een vlam krijgt. Mogelijk krijgt u een A08 melding (zie 15.4) 

 

Alle Kalfire gesloten gashaarden zijn in de fabriek getest en hebben gebrand. 

In het begin kan bij het stoken van de gashaard de lak nog ruiken. Dit zal na enige tijd vanzelf verdwijnen.  

De lak bereikt zijn volle sterkte pas na enkele malen stoken. 

 

 

 Afwerken 

De uitzettingscoëfficiënten van de gashaard en de ombouw verschillen. De gashaard moet minimaal 4 mm vrij van 

de ombouw staan, om scheuren van stukwerk en andere beschadigingen te voorkomen. De gebruikte materialen 

voor de ombouw van de gashaard moeten hittebestendig en brandvrij zijn. Er mag zich geen brandbaar materiaal 

in de buurt van de gashaard bevinden. Materiaal, stukwerk en behang, waarmee de wand (m.n. boven de 

gashaard) wordt afgewerkt, moeten hittebestendig zijn. 

 

Nr. 1 + 2: Zorg ervoor, dat gordijnen, meubels en/of andere licht brandbare materialen minstens 100 cm van de 

haard verwijderd zijn. Is stralingsbescherming aanwezig, dan is deze minimale afstand 40 cm. 
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 Configuratie van de haardvulling 

 

De haardvulling dient volgens voorschrift van de fabrikant geplaatst te worden. Het is niet toegestaan 

verandering aan te brengen aan de hoeveelheid of  configuratie van de vulling. Hierdoor kan een 

gevaarlijke situatie met de verbranding ontstaat. 

 

 Haardvulling plaatsen Kalfire GP60/59F, GP60/79F, GP65/55C, GP65/75C, GP70/55S,  GP70/75S 

 

U mag geen keramische stammen, glazen stenen, lavastenen of cryptonite op de ontstekings-

/ionisatiepen leggen. Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een gevaarlijke situatie of       onjuiste 

ontsteking opleveren of een foutcode (A08 of F08)  genereren. 

 

Plaats de bij de gashaard geleverde, keramische stammenset als volgt: 

(Afbeeldingen bijlage A) 

 

1. Plaats branderstam D op de middelste buis zoals op foto 1. 

2. Plaats branderstam B op de rechter buis conform foto 2. 

3. Plaats branderstam C op de linker buis conform foto 3.  

4. Plaats de keramische steenkool E linksvoor branderstam C, conform foto 4.  

5. Plaats stam A rechtsachter schuin op branderstam B.  

 

LET OP ! indien de haard voorzien is van NSG dient u de uitsparing aan de onderkant van stam A over de 

vulopening van de NSG te plaatsen. (punt 7 t/m 11) 

  Bij gassoort G30 stam A plaatsen volgens foto 5a uit de bijlage A. 

 

6. Plaats stam G linksachter in de haard, leunend op branderstam C. 

7. Leg glazen steentjes rondom de stammen; bedek het opengewerkte gedeelte van de branderplaat. 

8. Leg de chips II. op de buitenrand.  

Plaats de keramische steenkool F rechtsvoor tussen branderstam D en B. 

Verspreid de meegeleverde cryptonite over de glazen steentjes en chips. 

Verspreid de meegeleverde as over de glazen steentjes en lavastenen, De hoeveelheid as kunt u naar eigen 

smaak aanpassen. 

 

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan. 

Deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de haard. 

Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.  

 

Tijdens het gebruik van de haard kan het metalen binnenwerk van de haard uitzetten, met als gevolg 

beschadiging of oneffenheden in de laklaag van het metaal. Dit kan met de   bijgeleverde spuitbus 

worden hersteld. 
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 Haardvulling plaatsen Kalfire GP75/59F, GP80/55C hoek en GP85/55S 

 

U mag geen keramische stammen, glazen stenen of lavastenen op de ontstekings-/ionisatiepen leggen. 

Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een gevaarlijke situatie of onjuiste ontsteking opleveren of 

een foutcode (A08 of F08) genereren. 

 

Plaats de bij de gashaard geleverde, keramische stammenset als volgt: 

(Afbeeldingen bijlage B) 

1. Plaats de keramische houtkool A en B conform foto 1, bijlage B. 

2. Leg om de keramische houtskool de glazen steentjes conform foto 2, bijlage B 

3. Plaats stam C als aangegeven op foto 3, bijlage B. Zorg ervoor dat de gaatjes aan de achterzijde van de 

stam in de pinnen op de branderplaat vallen.  

 

LET OP ! indien de haard voorzien is van NSG is rechtsvoor in de haard een extra afsluiting, in de vorm 

van een stuk keramische houtskool, meegeleverd.  

navulopening NSG afgedekt door keramische houtskool 

 

4. Leg vervolgens de lavastenen op de grondbrander conform foto 4, bijlage B  

LET OP! 

In de zak met lavastenen zit veel gruis. Zorg ervoor dat het gruis niet op de brander komt. Zorg ervoor 

dat de ontsteek-en/of ionisatiepen niet wordt bedekt (om storing te voorkomen).  

5. Leg de chips op de buitenrand conform foto 5, bijlage B 

6. Plaats stam D als aangegeven op foto 6, bijlage B. 

7. Plaats stam E als aangegeven op foto 7, bijlage B. 

8. Verspreid de meegeleverde cryptonite over de glazen steentjes en chips, foto 8. 

9. Ga verder met het plaatsen van de stammenset, foto 9 tot en met 11, bijlage B 

 

10. Verspreid de meegeleverde as over de glazen steentjes en lavastenen, foto 12 en 13, bijlage B. De 

hoeveelheid as kunt u naar eigen smaak aanpassen 

 

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan. 

Deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de haard. 

Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.  

 

Tijdens het gebruik van de haard kan het metalen binnenwerk van de haard uitzetten, met als gevolg 

beschadiging of oneffenheden in de laklaag van het metaal. Dit kan met de   bijgeleverde spuitbus 

worden hersteld. 
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 Haardvulling plaatsen Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

U mag geen keramische stammen, glazen stenen, lavastenen of cryptonite op de ontstekings-

/ionisatiepen leggen. Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een gevaarlijke situatie of onjuiste 

ontsteking opleveren of een foutcode (A08 of F08)  genereren. 

 

Plaats de bij de gashaard geleverde, keramische stammenset als volgt: 

(Afbeeldingen bijlage C) 

 

1. Plaats branderstam A op de middelste buis zoals op foto 1, bijlage C. 

2. Plaats de keramische houtkool B, C en D conform foto 2. Houtskool B en C worden over de buis geplaatst. 

3. Plaats branderstam E en F op de buizen als aangegeven op foto 3, bijlage C. Zorg ervoor dat de stammen 

tegen de aanslag op de branderplaat liggen.  

4. Leg glazen steentjes II. rondom de stammen bedek het opengewerkte gedeelte van de branderplaat. 

5. Leg de chips II. op de buitenrand conform foto 5, bijlage C. 

6. Ga verder met het plaatsen van de stammenset, foto 6 tot en met 8, bijlage C. 

7. Verspreid de meegeleverde cryptonite over de glazen steentjes en chips. 

8. Verspreid de meegeleverde as over de glazen steentjes en lavastenen, De hoeveelheid as kunt u naar eigen 

smaak aanpassen. 

 

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan. 

Deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de  haard. 

Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.  

 

Tijdens het gebruik van de haard kan het metalen binnenwerk van de haard uitzetten, met als gevolg 

beschadiging of oneffenheden in de laklaag van het metaal. Dit kan met de   bijgeleverde spuitbus 

worden hersteld. 

 

 

 Haardvulling plaatsen Kalfire GP105/59F, GP110/55C en GP115/55S 

 

U mag geen keramische stammen, glazen stenen, lavastenen of cryptonite op de ontstekings-

/ionisatiepen leggen. Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een gevaarlijke situatie of onjuiste 

ontsteking opleveren of een foutcode (A08 of F08)  genereren. 

 

 

Plaats de bij de gashaard geleverde, keramische stammenset als volgt: 

(Afbeeldingen bijlage D) 

1. Plaats de keramische houtkool A en B conform foto 1, bijlage D. 

2. Plaats stam C als aangegeven op foto 2, bijlage D. Zorg ervoor dat de gaatjes aan de achterzijde van de 

stam in de pinnen op de branderplaat vallen.  

3. Leg vervolgens de lavastenen op de grondbrander conform foto 3, bijlage D  

LET OP! In de zak met lavastenen zit veel gruis. Zorg ervoor dat het gruis niet op de brander komt. Zorg 

ervoor dat de ontsteek-en/of ionisatiepen niet wordt bedekt (om storing te voorkomen).  
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LET OP ! indien de haard voorzien is van NSG is rechtsvoor in de haard een extra afsluiting, in de vorm 

van een stuk keramische houtskool, meegeleverd.  

navulopening NSG afgedekt door keramische houtskool 

 

4. Leg om de keramische houtskool de glazen steentjes conform foto 4, bijlage D. 

5. Leg de chips op de buitenrand conform foto 5, bijlage D. 

6. Ga verder met het plaatsen van de stammenset, foto 6 tot en met 13, bijlage D. 

7. Verspreid de meegeleverde cryptonite over de glazen steentjes en chips, foto 14. 

8. Verspreid de meegeleverde as over de glazen steentjes en lavastenen, foto 15, bijlage D.  

De hoeveelheid as kunt u naar eigen smaak aanpassen. 

 

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan. 

Deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de haard. 

Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie. 

 

Tijdens het gebruik van de haard kan het metalen binnenwerk van de haard uitzetten, met als gevolg 

beschadiging of oneffenheden in de laklaag van het metaal. Dit kan met de   bijgeleverde spuitbus 

worden hersteld. 

 

 

 Haardvulling plaatsen Kalfire GP105/79F, Kalfire GP110/75C en GP115/75S 

 

U mag geen keramische stammen, glazen stenen of lavastenen op de ontstekings-/ionisatiepen leggen. 

Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een gevaarlijke situatie of  onjuiste ontsteking opleveren 

of een foutcode (A08 of F08)  genereren. 

 

Plaats de bij de gashaard geleverde, keramische stammenset als volgt: 

(Afbeeldingen bijlage E) / of instructievideo: https://youtu.be/59Y3d_TFhRM 

 

1. Plaats de keramische houtskool A conform foto 1, bijlage E. 

2. Plaats stam B als aangegeven op foto 2, bijlage E. Zorg ervoor dat de gaatjes aan de achterzijde van de 

stam in de pinnen op de branderplaat vallen.  

Leg vervolgens de lavastenen op de grondbrander conform foto 2a, bijlage E.  

LET OP! In de zak met lavastenen zit veel gruis. Zorg ervoor dat het gruis niet op de brander komt. Zorg 

ervoor dat de ontsteek-en/of ionisatiepen niet wordt bedekt (om storing te voorkomen).  

https://youtu.be/59Y3d_TFhRM
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3. Plaats de grootste branderstam C conform foto 3, plaats daarna branderstam D.  

4. Plaats de branderstam E conform foto 4 

 

LET OP ! indien de haard voorzien is van NSG is rechtsvoor in de haard een extra afsluiting, in de vorm 

van een stuk keramische houtskool, meegeleverd.  

navulopening NSG afgedekt door keramische houtskool 

 

5. Plaats stam F conform foto 5 

6. Leg de glazen steentjes op de brander afdekplaat om de keramische stammen heen conform foto 6, 

bijlage E. 

7. Leg de chips op de buitenrand conform foto 7, bijlage E. 

8. Plaats stam G, H, I conform foto 8 

9. Plaats stam F, I conform foto 9 

10. Verspreid de meegeleverde cryptonite over de glazen steentjes en chips, foto 10. 

11. Verspreid de meegeleverde as over de glazen steentjes en lavastenen, foto 11, bijlage E.  

De hoeveelheid as kunt u naar eigen smaak aanpassen 

 

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan. 

Deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de  haard. 

Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.  

 

Tijdens het gebruik van de haard kan het metalen binnenwerk van de haard uitzetten, met als gevolg 

beschadiging of oneffenheden in de laklaag van het metaal. Dit kan met de   bijgeleverde spuitbus 

worden hersteld. 
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 Bediening van iMatch afstandsbediening 

De iMatch afstandsbediening communiceert met de haard via een zogenaamd Radio Frequentie 

signaal (RF-signaal). Dit signaal heeft een reikwijdte van ongeveer 10 meter, maar kan korter zijn, 

indien zich tussen de haard en de afstandsbediening obstakels als muren meubilair e.d. 

bevinden. Het RF-signaal is een bijzonder veilig signaal, dit betekent echter wel dat de haard in 

sommige gevallen een vertraagde reactietijd heeft. Indien na het bedienen van een knop of 

toets de achtergrondverlichting op de afstandsbediening oplicht, is het RF-signaal verstuurd. 

 

  Batterijen plaatsen 

Aan de achterzijde van de afstandsbediening is een opbergvak aanwezig voor de twee bijgeleverde batterijen (type 

AA). Schuif het deksel van het vak naar beneden, waardoor het vak bereikbaar is. Plaats de twee batterijen, volgens 

de tekening op de bodem van het opbergvak. Het display aan de voorzijde dient nu op te lichten zodra   wordt 

ingedrukt. 

 

 

  Uitleg symbolen 

1) Tijdsaanduiding, WAIT, WARM of OK symbool 

2) Dag van de week (nr.) 

3) Radio Frequentie signaal (RF-signaal Een knipperend RF-signaal geeft aan dat 

de afstand tot de haard te groot is geworden of wordt belemmerd. 

4) Weergave van de vlamhoogte/lichtsterkte (hybride-haard) 

5) De haard is ontstoken; indien dit symbool knippert, is er een warmtevraag en 

een ontsteekpoging – ook een herontsteek poging – actief 

6) De ECO-stand is geactiveerd 

7) Batterijen vervangen. De batterijen dienen ook vervangen te worden als het 

gehele display knippert. Symbool 7 is dan niet zichtbaar.  

8) Kamertemperatuur en andere meldingen zoals storingen 

9) Waarschuwingsaanduiding bij storingen 

10) Thermostaat programma  

11) Handmatig programma (standaard geactiveerd) 

 

 

 

A) Knop + en - 

B) Knop links    en rechts   

C) Middenknop  

D) Aan/Uit  

E) Programmeerknop P  

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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  Tijd instellen 

1. Druk  P  in, tot de tijdsweergave linksboven in het display knippert.  

2. Wijzig de uren met + of - en  bevestig de nieuwe waarde met indrukken . Hierna knippert 

de minuten opgave: wijzigen met + of - en bevestigen met  . 

3. Hierna knippert de opgave van de dag van de week, waarbij “zondag” dag 1 is etc., 

bevestiging met . Verlaat het menu instellingen door op P te drukken. Daarna 30 sec. 

wachten, om de gegevens te laten overbrengen.  

 

 

  In- en uitschakeling van de vlammen in handbedieningsprogramma 

1. Druk   in, totdat linksboven in het display >OK< knippert 

2.   ingedrukt houden en   kort indrukken, hiermee wordt het automatische ontsteek 

programma geactiveerd. Laat beide knoppen los. 

 Linksboven in het display knippert >Warm<, dit is de bevestiging van de opdracht. 

 Na een aantal seconden zal er een pieptoon volgen, het ontsteek programma start en 

het woord >Wait< verschijnt. Na ca. 20 seconden wordt de brander ontstoken. 

 Zodra het ontsteek programma is afgerond, wordt een pieptoon hoorbaar en het 

knipperende >Wait< zal stoppen. 

 Hierna kan de haard verder bediend worden. 

3. Om de haard uit te schakelen dient gedurende ca. 2 seconden  ingedrukt te worden. 

 

 

  Vlamhoogte instellen in handbedieningsprogramma 

 Indien de haard functioneert kan het vlamprogramma gebruikt worden. 

1. Druk + of - in. Hierbij wordt de vlamhoogte op het display getoond, van het cijfer 8 (9 indien 

“ECO-stand” is ingeschakeld) tot 1, waarbij 8 de hoogste en 1 de laagste stand is.  

2. Door + of - in te drukken kan de vlamhoogte gewijzigd worden. Nadat de knop is losgelaten, 

wordt de hoogte van de vlam  aangegeven door een aantal horizontale streepjes. De “ECO-

stand”, waarmee een modulerend effect van de vlamhoogte wordt bedoeld, kan gekozen 

worden door met de + knop, de stand “9” in te stellen. Na het instellen van de gewenste 

vlamhoogte, zal het display nog enige seconden knipperen om de opdracht aan de haard 

te bevestigen. 

 

 

  De “ECO-stand” (stand 9) in handbedieningsprogramma 

De ECO-stand laat met een bepaalde regelmaat, de vlammen hoger en lager branden, waardoor het visuele effect 

van de vlammen en het comfort versterkt wordt, terwijl de warmteontwikkeling en het gasverbruik van de haard 

met ca. 40% wordt teruggebracht. 

Er kan voor dit zogenaamde modulerende effect gekozen worden, door met behulp van de afstandsbediening, het 

cijfer “9” te kiezen voor de vlamhoogte: het dubbele vlamicoon  zal nu op het display getoond worden.  
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  Keuze thermostaat- of handbedieningsprogramma 

1. Druk kort P, totdat het symbool thermostaat  of handbediening  gaat knipperen.  

2. Druk P totdat het gewenste symbool knippert.  

3. Druk kort   in om het menu te verlaten.  

4. Indien de thermostaat stand gekozen is kan met + en - de gewenste temperatuur worden 

ingesteld.  

 

De afstandsbediening meet de temperatuur en hierop wordt het vuur gemoduleerd. Plaats de 

afstandsbediening buiten het stralingsbereik van de haard voor een correcte meting. 

 

Om veiligheidsredenen wordt de thermostaatfunctie na 24 uur uitgeschakeld en is het nodig de haard 

opnieuw te activeren.  

 

Indien de haard tijdens de thermostaatfunctie wordt uitgeschakeld of om veiligheidsredenen na 24 uur 

automatisch is uitgeschakeld, start de haard bij de volgende inschakeling op in het handbedieningsprogramma. 

 

 Tijdblokken programmeren 

 

De thermostaat functie kan gecombineerd worden met een klokprogramma: een programma waarbij max. 3 

tijdsblokken geprogrammeerd kunnen worden. 

1. Druk de P knop in (even vasthouden), totdat linksboven in het display de tijd begint te knipperen; hierna 

P loslaten 

2. Controleer of de handzender op de juiste tijd staat ingesteld (zie paragraaf 13.3) 

3. Druk de knop   boven verschijnt TECO (temperatuur Eco) dit is de minimale temperatuur tussen de tijd- 

blokken in 

4. Druk de knop   boven verschijnt TCOM (temperatuur comfort) dit is de maximale temperatuur tijdens 

het  tijdblok 

5. Druk de knop   boven verschijnt een knipperende tijd in uren en minuten, terwijl in het midden van het 

display de eerste “aan tijd” verschijnt: ON 1 

6. Met de + of - knoppen kan de eerste “aan tijd” ingesteld worden, met stappen van 15 minuten. 

7. Indien de gewenste tijd is ingesteld, met de middelste knop   bevestigen, waarna de eerste “uit tijd” 

verschijnt: OFF 1. 

8. Indien de ON en OFF tijd van een blok op de zelfde tijd staat ingesteld is deze uitgeschakeld 

9. Alle tijden van de drie blokken kunnen op deze wijze geprogrammeerd worden. 

10. Als alle tijden zijn geprogrammeerd, het programma verlaten met indrukken van de knop: P. 
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 Bediening van de hybride ledverlichting en NSG  

De gashaard met hybride functie is voorzien van ledlampen die een gloeiend vuurbed simuleren. Naast de 

hybride functie kan de haard optioneel worden uitgerust met NSG (Natural Spark Generator). ). De NSG genereert 

tijdens het branden van de haard, met een door de gebruiker ingestelde interval, natuurgetrouwe vonken.  

Er zijn er een aantal mogelijkheden om het effect van ledlampen en de frequentie van de natuurlijke vonken te 

variëren en te programmeren.  

 

  Ledverlichtingsprogramma wijzigen 

Bij de verschillende ledverlichtingsprogramma's varieert de fluctuatie, intensiteit en kleur van de 

ledlampen. Kies het programma van uw voorkeur. 

1. Druk  totdat een “P1, P2 of P3” in het midden van het display verschijnt. 

2. Druk  een aantal malen in, totdat het gewenste “P” programma getoond wordt. Wacht totdat 

het basisscherm getoond wordt.  

 

  Ledlampen activeren/deactiveren en lichtsterkte aanpassen. 

De ledlampen worden automatisch geactiveerd zodra de haard wordt ontstoken. Deze kunnen 

ook geactiveerd worden indien de haard niet brandt.  

1. Druk   om het scherm te activeren 

2. Druk  totdat “P1, P2 of P3” in het midden van het display verschijnt.  

3. Druk  om de lichtsterkte toe te laten nemen, Hiermee kan de ledverlichting ook worden 

geactiveerd. 

4. Druk   in om de lichtsterkte te laten afnemen. Hiermee kan de ledverlichting ook worden 

gedeactiveerd. 

 

Het aantal horizontale streepjes in het onderste deel van het display geeft de helderheid van de 

ledlampen aan. In ieder programma zullen de leds steeds automatisch hoger en lager opgloeien 

en of van kleur veranderen, afhankelijk van het gekozen programma; waarbij “AUTO” de hoogste 

meest heldere lichtsterkte geeft. 

 

 Instelling van vonken interval (NSG) 

Bediening van de NSG gaat middels de afstandsbediening en werkt alleen als de haard brandt. De haard moet 

goed op temperatuur zijn voordat de NSG naar behoren functioneert. De haard zal derhalve pas na 10 minuten de 

NSG functie activeren.   

 

De hoeveelheid vonken neemt toe naarmate de vlammen hoger zijn. In hoogstand zullen dus 

meer vonken gegenereerd worden dan in laagstand. Af fabriek staat het NSG programma op 

SP0 (NSG uitgeschakeld). Daarna zal de haard de laatst gekozen NSG stand onthouden.  

 

 

Door  op de pijl ( ) toesten te drukken komt u in het NSG programma. Links bovenin het 

display staat SP0 aangeduid. Door op de + of – te drukken kunt u het NSG programma wijzigen 

van SP0 naar SP8. 
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Programma’s: 

SP0 = NSG is uitgeschakeld 

SP1=  1x per uur vonken 

SP2=  2x per uur vonken 

SP3=  3x per uur vonken 

SP4=  4x per uur vonken 

SP5=  5x per uur vonken 

SP6=  6x per uur vonken 

SP7=  10x per uur vonken 

SP8=  Random vonken 1x per minuut 
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 Bediening van App via iMatch interface 

De gashaard kan optioneel en tegen meerprijs worden 

uitgevoerd met een iMatch interface (art. nr. 

91019999903340). Dit is een wifi interface waarmee de haard 

via een App kan worden bediend.  De App is te bedienen 

vanaf Iphone, Ipad of Android en is gratis te downloaden uit 

de betreffende appstore of playstore. 

 

1. Keuze haard, indien de haard brandt dan zal bij het huisje 

een rode vlam zichtbaar zijn. Indien de ECO-stand wordt 

gebruikt is deze vlam groen. 

2. Lagere vlamhoogte, enkel mogelijk indien de haard niet 

op ECO-stand staat. 

3. Hogere vlamhoogte, enkel mogelijk indien de haard niet 

op ECO-stand staat. 

4. Hybride ledverlichting (enkel haard met hybride functie). 

Hierbij wordt de ledverlichting geactiveerd. 

5. Naam van de haard 

6. Configuratiemenu, Hierin kunnen de settings van de 

haard worden gewijzigd. 

7. Ontsteken; Aan/Uit. 

8. ECO-stand; Aan/Uit (zie uitleg paragraaf 12.6)  

9. Haard toevoegen. 

 

De hybride ledverlichting komt enkel in het display indien de App is ingesteld als hybride haard. 

 

Indien de haard met de App wordt opgestart mag er geen ander commando worden gegeven. De 

andere commando’s mogen enkel gegeven worden totdat de haard brandt. Onderbreek dus 

nooit de opstartprocedure. 

5 

1 

3 

9 

7 

2 

8 

4 

6 



 
 

51 
 

 Storingen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten storingen: 

1. permanente storingen (aangeduid met >F<) deze storing wordt niet automatisch hersteld, de haard is 24 uur 

geblokkeerd (met uitzondering van Foutcode 02F).  

2. herstellende storingen: storingen die automatisch hersteld worden, indien de storingsoorzaak is opgespoord 

en verholpen (aangeduid met >ALARM< of >A<). 

3. communicatie storingen: storingen die betrekking hebben op communicatie tussen de diverse printplaten en 

de afstandsbediening (aangeduid met >E<) – deze storingen worden automatisch hersteld indien de 

afstandsbediening dichter bij de technische box van de haard geplaatst wordt. Druk 1 x . 

4. signaal storingen: de afstandsbediening communiceert niet met de haard (aangeduid met >NOLK 0 of 1< of 

een knipperend RF-symbool ). Deze storing wordt niet automatisch hersteld. 

5. Uitval van de haard. De branderautomaat dient (volgens bestaande keuringseisen) eens in de 16 uur een “time 

out” te hebben. Gedurende deze “time out “ tijd, worden alle functies van de branderautomaat getest. De haard 

wordt hiertoe automatisch “uit” gezet en blijft uit, totdat deze handmatig weer “aan” gezet wordt. 

 

  Opheffen of resetten van een storing 

De branderautomaat wordt afhankelijk van de gassoort ingesteld: op aardgas of op propaan/butaan. Bij aardgas 

zijn er 3 automatische ontsteek pogingen en bij propaan/butaan gas is er slechts één ontsteek poging om de 

brander te ontsteken. Mocht deze poging(en) mislukken, dan wordt direct een storing code gegeven: A08, terwijl 

aan de linkerbovenzijde de letters >ER< (Error) wordt weergegeven. Hierna kan via ontgrendeling met de 

afstandsbediening (zie paragraaf 15.2) 2x maal opnieuw ontstoken worden (bij P/B (butaan/propaan) éénmaal). Bij 

een wederom niet geslaagde ontsteking volgt vergrendeling (storingscode 08F).  

 

  Ontgrendeling van een “A” code (bijvoorbeeld 08A) 

Druk ca. 5x op , waarna de “A” code verdwijnt. Hierna kan een nieuwe ontsteek poging gestart 

worden. (Druk , totdat linksboven in het display >OK< knippert).  

 

 

 

 

 

 

  Ontgrendeling van een “F” code (bijvoorbeeld 08F) 

Een automatische ontgrendeling wordt verkregen, na een wachttijd van 24 uur. Deze wachttijd dient 

gerespecteerd  

 te worden ook na spanningsonderbreking van het net door derden. 
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 Foutcodes I-Match  

 

Foutcode Oorzaak Oplossing 

Gehele 

display 

knippert 

Batterij is leeg Batterij vervangen (zie 13.1) 

 
Batterij is leeg Batterij vervangen (zie 13.1) 

NOLK 0 in 

het midden 

van het 

display 

Bedieningsfout  

 

Druk kort op   >NOLK< zal nu linksboven in het display 

verschijnen 

NOLK links- 

boven in het 

display 

Geen communicatie 

tussen 

afstandsbediening en 

haard (b.v. in geval van 

een nieuwe 

afstandsbediening) 

Synchroniseren: 

Open het deurtje van de technische box, gemonteerd in de 

nabijheid van de haard en zoek het knipperende (gele) lampje op 

de branderautomaat, met daarnaast een klein zwart knopje: dit 

knopje dient later ingedrukt te worden. 

Maak in het geval van een hybride functie de HCB-kabel los van 

de HCB. 

Druk   tot >NOLK 0< getoond wordt in het display; daarna   

loslaten; wordt >NOLK 1<  of >LINK 1< getoond, druk dan 

opnieuw   in tot >NOLK 0< wordt getoond. Druk op het zwarte 

knopje in de technische box totdat het gele lampje ernaast snel 

gaat knipperen. Druk direct (binnen 10 seconden)   en houd 

deze ingedrukt totdat het woord >LINK< gaat knipperen op het 

display. Wacht tot  

>LINK 1< verschijnt en laat   los. Druk  . Het normale display 

met een stilstaand RF-symbool verschijnt. Maak de HCB-kabel 

weer vast (indien van toepassing). 

F02 
Temperatuur van de 

printplaat is te hoog 

Schakel de haard gedurende ca. 30 min. uit. Daarna de haard 

inschakelen. Indien de code opnieuw verschijnt is de ventilatie in 

de boezem van de haard te gering.  

F04 

Geen netspanning 

aanwezig (enkel bij 

hotelschakeling) 

Schakel de netspanning in. 

F06 

of 

 

knippert 

Geen communicatie 

tussen 

afstandsbediening en 

haard 

Indien lampje op branderautomaat (in de technische box) niet 

knippert  

Controleer de spanning op de huisinstallatie. Indien deze correct is 

dient u contact op te nemen met uw installateur in verband met 

mogelijk defecte 24V transformator of branderautomaat.  
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Indien lampje op branderautomaat (in de technische box) 

knippert: 

Plaats de afstandsbediening zo dicht mogelijk bij de haard en druk 

kort op   wacht ca. 60 seconden. Controleer de zendsterkte (zie 

paragraaf 6.3) en eventuele stoorzenders voor het signaal (bijv 

metalen omkasting). Indien het signaal blijft knipperen -

>synchroniseren 

A08 

 

Geen ionisatie- meting 

tijdens opstarten. 

Er is wel een vlam zichtbaar tijdens de ontsteking  

1. Controleer in de haard of de ionisatie-pen (symbool || bij de 

brander) geheel vrij ligt van vulling of Kal-Glow.  

2. Controleer in de technische box of de stekker goed is 

aangesloten (zie 8.1. aansluitschema, "ionisation"). 

Mogelijk is de ionisatiekabel beschadigd of niet goed verbonden 

met de ionisatiepen. Meet het ionisatiesignaal 

Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking, maar wel een 

vonk bij de ontstekingspen (symbool V bij brander in de 

haard). 

1. Verwijder de ruit uit de haard (zie 16.6) 

2. Controleer zorgvuldig of er geen vulling tegen de pennen ligt 

en/of de vonk correct op de brander ontsteekt. 

3. Start de haard zonder ruit eenmaal op en controleer of er gas 

uit de brander komt.  Indien er geen gas uit de brander komt: 

de aanwezigheid van gas controleren tot aan de technische 

box (voordruk meten). 

4. Controleer bij aanwezige voordruk of de kabels vanuit de 

branderautomaat naar het gasblok niet beschadigd zijn en/of 

niet aangesloten zijn 

5. Bij een té hoge gasdruk (>55mbar) wordt de gasklep uit 

veiligheid niet geopend. Het energiebedrijf of de installateur 

dient dit probleem op te lossen.  

6       Bij geen resultaat: gasregelblok uitwisselen 

Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking en geen 

zichtbare vonk bij de onstekingspen (symbool V bij brander in 

de haard). 

1. Controleer in de haard of de ontstekingspen (symbool V 

bij  

brander)  

helemaal vrij ligt. 

2. Controleer in de technische box of de stekker goed is 

aan- 

gesloten  

(zie hoofdstuk 20 aansluitschema, "ionisation"). 

3. Controleer of er voldoende voeding/spanning aanwezig is. 

Mogelijk is de ontstekingskabel beschadigd, niet goed verbonden 

met de brander, of is de ontstekingstransformator defect.  

A15 Gasklep probleem 
1) Controleer de bedrading van de gasklep. Is het probleem niet 

opgelost: Kalfire inschakelen. 

A29 
Probleem met regeling 

van de gasklep, geen 

1) Gasdruk bij de inlaatzijde van de gasklep meten > 20 mbar of 

bij B/P > 40 mbar; 
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vlam tijdens de 

ontsteking 

Gasdruk bij de uitlaatzijde van de gasklep meten tijdens de 

onsteking > 5 mbar of bij B/P > 15 mbar; 

Gaskraan staat dicht 

2) Bedrading controleren 

3) Gasklep vervangen 

4) Instelling van de gasklep is niet juist. Parameter wijzigen TP01 

of TP02 

  

F33 
Lage elektrische 

spanning gasklep 

Branderautomaat vervangen 

F34 
Te lage elektrische 

spanning 

1) Netspanning meten (> 200VDC) 

2) Uitgaande spanning 24 VDC en 12 VDC van de trafo's meten 

resp. >20 en 10 VDC. Indien lager, betreffende trafo of 

voedingskabel hybride functie vervangen 

F35 
Probleem met de 

elektrische driver  

Branderautomaat vervangen 

F50 
Gasklep bekabelings- 

probleem 

Controleer de bedrading en aansluitingen van de stekker-

verbindingen. Indien nodig repareren.  

A51 

 

Wegvallen van het 

ionisatiesignaal tijdens 

branden. 

1. Controleer in de haard of de ionisatiepen (symbool V bij 

brander) helemaal vrij ligt. 

2. Controleer of de vlam mooi in de ionisatiepen blijft. Indien de 

vlam transparant wordt dan is er sprake van recirculatie. 

Controleer de kanaalconfiguratie.  
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 Foutcodes iMatch interface 

 

Foutcode Oorzaak Oplossing 

Rode lampje op  

iMatch interface blijft 

statisch rood 

Onvoldoende dekking in het Wifi netwerk Plaats uw Wifi punt dichter bij 

de iMatch interface (technische 

box) of plaats een Wifi repeater. 

Leds op iMatch 

interface knipperen 

rood/groen 

Afstand tussen WiFi punt en iMatch interface is 

té groot 

Plaats uw Wifi punt dichter bij 

de iMatch interface (technische 

box) of plaats een Wifi repeater.  

U heeft de Wifi instellingen niet goed ingevoerd 

in de App 

Controleer de Wifi instellingen. 

Wis de toegevoegde kamer uit 

de App. Reset de iMatch 

interface en probeer opnieuw.  
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 Onderhoud 

 

  Frequentie onderhoud 

Voor een optimale, duurzame en veilige werking van het toestel dient het toestel eenmaal per jaar te worden 

geïnspecteerd. Gebreken dienen onmiddellijk te worden verholpen. Informeer uw klant over de mogelijkheden van 

een onderhoudscontract. 

 

  Onderhoudsinstructie en QR code 

De onderhoudsinstructie kan worden gedownload via de QR code die zich bij het typeplaatje bevindt. Hier wordt 

het jaarlijks onderhoud en plaatsing van de vulling uitvoerig beschreven. De onderhoudsinstructie kan ook 

gedownload worden op www.Kalfire.info 

 

  Vóór en tijdens het stookseizoen 

Aan de binnenkant van de ruit kan na enige tijd aanslag ontstaan. Deze kan met een vochtige doek of niet 

krassend reinigingsmiddel (keramische glasreiniger) verwijderd worden. Gebruik voor het reinigen van de haard 

geen bijtende of schurende middelen. Lakbeschadigingen vallen buiten de garantie. Kleine beschadigingen 

kunnen met hittebestendige lak worden bijgewerkt. Lak is bij Kalfire verkrijgbaar.  

 

 Het reinigen van de (standaard) keramische ruit 

Bij ingebruikname, maar ook tijdens het reguliere gebruik kan de ruit van een gashaard vervuild raken. Mogelijke 

oorzaken zijn: uitdampende materialen in de haard (met name in de beginperiode),  vervuiling in de lucht, 

kwaliteit van de gassoort etc.   

 

Reinigingsinstructie: 

 Vervuiling op de ruit dient direct verwijderd te worden. Laat nooit vuil of vlekken op het glas zitten. Dit 

kan tot permanente, niet verwijderbare, vervuiling leiden.  

 Reinig de ruit na de eerste keer stoken en herhaal dit hierna, met name in de beginfase, regelmatig.  

 Gebruik krasvrije schoonmaakmiddelen. 

 

Voor het reinigen van ontspiegeld glas gelden andere reinigingsinstructies. Zie hiervoor paragraaf 17. 

 

 Reinigingsinstructies ontspiegeld glas  

Bij ingebruikname, maar ook tijdens het reguliere gebruik kan de ruit van een gashaard vervuild raken. Mogelijke 

oorzaken zijn: uitdampende materialen in de haard (met name in de beginperiode),  vervuiling in de lucht, 

kwaliteit van de gassoort etc.   

Ontspiegeld glas is gepolijst keramisch glas waarop een aantal metaaloxide coating lagen zijn aangebracht die de 

reflectie verlagen naar minder dan 1%.  Om deze lagen niet te beschadigen is het van belang dat u onderstaande 

reinigingsinstructies zorgvuldig opvolgt. 

 

Reinigingsinstructie: 

 Vervuiling op de ruit dient direct verwijderd te worden. Laat nooit vuil of vlekken op het glas zitten. Dit 

kan tot permanente, niet verwijderbare, vervuiling leiden.  

 Reinig de ruit na de eerste keer stoken en herhaal dit hierna, met name in de beginfase, regelmatig.  
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 Draag (rubber) handschoenen bij het schoonmaken van de ruit; vingerafdrukken zijn op ontspiegeld glas 

extra goed zichtbaar.  

 Gebruik water en een zachte katoenen doek, zeemleer of een microvezel doek. 

 Gebruik enkel een neutrale glasreiniger: wateroplossing met neutrale of licht alkale glasreiniger zonder 

additieven of schurende substanties (b.v. Flux, Ajax).  Het toegelaten aandeel ammoniak en oplosbare 

organische solventen in water dient minder dan 5% te bedragen.  

 Reinig de ruit voorzichtig: gebruik voldoende vloeistof, vermijd druk en poets van boven naar beneden 

om te voorkomen dat reinigingsproduct op de ruit achterblijft.  

 Wrijf de ruit steeds volledig droog 

 Bij gebruik van een vacuum lifter om de ruit te verwijderen dien het rubber van de zuignap schoon te zijn 

om beschadiging van de coating te voorkomen.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van producten die u absoluut niet mag gebruiken voor het reinigen 

van het ontspiegeld glas: 

Product: Voorbeeld: 

loogzout of sterke ammoniak reiniger toiletreiniger 

zuren hydrochloric zuur 

chlorine resp. hypochoride detergenten javel water, domestos 

solventen benzene, hexane, petroleum 

Agressief reinigingsmateriaal Schuurspoeder, abrasieven, staalwol, spons met 

abrasieven, schrapers, scheermesjes, doek met 

staaldraad, schuurlinnen, papier, keramische 

kookplaatreiniger 

 

 

 

 

 

  Ruit verwijderen 

Stap 1, Klap de metalen afdeklijst aan de  bovenzijde naar boven.  

Geldt niet voor hoek- en 3-zijdige haarden. 

 

 

 

Stap 2, Ontgrendel de handvaten die nu in het zicht of, in geval van een hoek- en 3-

zijdige haard, onder de mantel zitten door ze licht naar voren, omhoog te trekken.  
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Stap 3, Duw de metalen afdekstrip links en rechts naar binnen. Heeft u een 

hoekhaard, dan hoeft u alleen de afdekstrip van de grote voorruit naar binnen te 

duwen. In geval van een 3-zijdige haard, kunt u deze stap overslaan.  

 

 

Stap 4, De ruit is nu ontgrendeld. Pak de ruit vervolgens op twee plaatsen vast aan de 

daarvoor bestemde handgrepen. Til de ruit vervolgens iets omhoog uit de sponning en 

beweeg de hele ruit iets naar links of rechts. Draai de ruit aan één kant naar buiten en 

til hem voorzichtig helemaal uit de haard. Bij een 3-zijdige haard valt de ruit iets naar 

voren en kunt u hem recht uit de sponning tillen. 

 

 

  Ruit terugplaatsen 

Plaats de ruit terug in omgekeerde volgorde zoals beschreven in stap 4. Vergrendel nu de hendels beschreven in 

stap 2. De metalen afdek strips (stap 3) in positie met frame terug draaien. Klap de metalen afdeklijst naar 

beneden (geldt niet voor hoek- en 3-zijdige haarden)  zoals beschreven in stap 1. 
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 Technische gegevens per haard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALFIRE GP 60/59F, GP65/55C, GP70/55S 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW (input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW 

(output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 8,14 0,86 2,8 3x1,5 10,1 5,5 6,2 2 

I2E G20 20mbar 8,14 0,86 2,8 3x1,5 10,1 5,5 6,2 2 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
8,14 0,86 2,8 3x1,5 10,1 5,5 6,2 2 

I2L G25 25mbar 8 0,98 3,6 3x1,5 15,4 6,8 5,5 2 

I2ELL G20 20mbar 8,14 0,86 2,8 3x1,5 10,1 5,5 6,2 2 

I2ELL G25 20mbar 6,9 0,98 3,6 3x1,5 11,2 6,4 4,6 2 

I3+ 
G30 

G31 

28-30mbar 

37 mbar 

9,37 

8,7 

0,29 

0,35 
2,0 3x1,0 

18,0 

20 

8.2 

9.3 

7,13 

6.4 

2 

2 

I3B/P G30 28-30 mbar 9,37 0.29 2,0 3x1,0 18,0 8,2 7,13 2 

I3B/P G30 50 mbar 9,37 0.29 2,0 3x1,0 18,0 8,2 7,13 2 

NOX-klasse: 5 

KALFIRE GP 60/79F, GP65/75C, GP70/75S 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW (input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW 

(output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 10,3 1,09 3,5 3x1,6 14,2 4,6 7,9 2 

I2E G20 20mbar 10,3 1,09 3,5 3x1,6 14,2 4,6 7,9 2 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
10,3 1,09 3,5 3x1,6 14,2 4,6 7,9 2 

I2L G25 25mbar 10,3 1,3 3,9 3x1,6 19,7 4,4 7,88 2 

I2ELL G20 20mbar 10,3 1,09 3,5 3x1,6 14,2 4,6 7,9 2 

I2ELL G25 20mbar 8,7 1,07 3,5 3x1,6 14 4,6 6,5 2 

I3+ 
G30 

G31 

28-30mbar 

37 mbar 

8,9 

8,7 

0,28 

0,35 
2,0 3x1,0 

18,5 

20 

8,2 

9,3 

6,6 

6,4 

2 

2 

I3B/P G30 28-30 mbar 8,9 0,28 2,0 3x1,0 18,5 7,6 6,8 2 

I3B/P G30 50 mbar 8,9 0,28 2,0 3x1,0 18,5 8,2 6.6 2 

NOX-klasse: 4 
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 KALFIRE GP 75/59F, GP80/55C, GP85/55S 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW (input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW (output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 10,5 1,1 3,1 1,75 11,9 6,1 8,7 1 

I2E G20 20mbar 10,5 1,1 3,1 1,75 11,9 6,1 8,7 1 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
10,5 1,1 3,1 1,75 11,9 6,1 8,7 1 

I2L G25 25mbar 10,4 1,28 3,4 1,75 15,9 6,8 8 2 

I2ELL G20 20mbar 10,5 1,1 3,1 1,75 11,9 6,1 8,7 1 

I2ELL G25 20mbar 9,1 1,12 3,1 1,75 12 6,4 7,4 2 

I3+ 
G30 

G31 

28-30mbar 

37 mbar 
6,7 0,21 1,5 1,2 6,9 3,2 4,3 2 

I3B/P G30 
28-30 

mbar 
6,7 0,21 1,5 1,2 5,5 3,2 4,3 2 

I3B/P G30 50 mbar 7,1 0,22 1,3 1,2 5,7 3,2 4,8 2 

NOX-klasse: 4 

KALFIRE GP80/54T / GP85/50R 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW (input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW 

(output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 10 1,06 3,2 3x1,6 12,7 9,2 7,9 2 

I2E G20 20mbar 10 1,06 3,2 3x1,6 12,7 9,2 7,9 2 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
10 1,06 3,2 3x1,6 12,7 9,2 7,9 2 

I2L G25 25mbar 10 1,25 3,9 3x1,6 19,7 13,2 7,7 2 

I2ELL G20 20mbar 10 1,06 3,2 3x1,6 12,7 9,2 7,9 2 

I2ELL G25 20mbar 10 1,06 3,9 3x1,6 19,7 13,2 7,7 2 

I3+ 
G30 

G31 

28-

30mbar 

37 mbar 

9,5 

8.7 

0,29 

0,35 
2,0 3x1,0 

17,2 

20 

6,5 

9,3 

7,3 

6,4 

2 

2 

I3B/P G30 
28-30 

mbar 
9,5 0.29 2,0 3x1,0 17,2 6,5 7,3 2 

I3B/P G30 50 mbar 9,5 0.29 2,0 3x1,0 17,2 6,5 7,3 2 

NOX-klasse: 5 
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KALFIRE GP105/59, GP110/55C, GP115/55S 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW 

(input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW 

(output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 10,89 1,14 3,1 1,75 11,9 6,3 8,89 1 

I2E G20 20mbar 10,89 1,14 3,1 1,75 11,9 6,3 8,89 1 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
10,89 1,14 3,1 1,75 11,9 6,3 8,89 1 

I2L G25 25mbar 10,4 1,27 3,4 1,75 15,8 6,4 7,77 2 

I2ELL G20 20mbar 10,89 1,14 3,1 1,75 11,9 6,3 8,89 1 

I2ELL G25 20mbar 8,96 1,1 3,1 1,75 11,6 7,6 7,25 2 

I3+ 
G30 

G31 

28-30mbar 

37 mbar 
6,65 0,21 1,5 1,2 5,3 3,2 4,6 2 

I3B/P G30 28-30 mbar 6,65 0,21 1,5 1,2 5,3 3,2 4,6 2 

I3B/P G30 50 mbar 6,65 0,21 1,5 1,2 5,3 3,2 4,6 2 

NOX-klasse: 4 

KALFIRE GP105/79, GP110/75C, GP115/75S 

Gas 

cat. 

Gas-

soort 

Aansluit-

druk 

Belasting 

max (Hi) 

kW 

(input) 

Verbruik 

m³/h 

Orifice 

Code 

(mm) 

Inspuiter 

Code 

(mm) 

Brander-

druk 

maximaal 

mbar 

Brander-

druk 

minimaal 

mbar 

Vermogen 

maximaal 

kW 

(output) 

Rende- 

ments- 

klasse 

I2H G20 20mbar 13,9 1,47 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,8 9,5 11,4 1 

I2E G20 20mbar 13,9 1,47 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,8 9,5 11,4 1 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
13,9 1,47 3,9 

2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,8 9,5 11,4 1 

I2L G25 25mbar 12,8 1,6 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
14,6 11,2 10,5 1 

I2ELL G20 20mbar 13,9 1,47 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,8 9,5 11,4 1 

I2ELL G25 20mbar 12,4 1,5 3,9 
2 x 1,6 + 

1,8 +1,75 
14,8 11,8 9,9 2 

I2H G2ON 20 mbar 13,85 1,47 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,3 6,9 10,7 2 

I2E G20N 20 mbar 13,85 1,47 3,9 
2x 1,6 + 

1,8 +1,75 
12,3 6,9 10,7 2 

NOX-klasse: 5 
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 Landenoverzicht 

 

  

Landenoverzicht 

   AT BE CH CZ DE DK ES FI FR HU GB GR IE IT LU NL NO PT PL 

I2H G20 20mbar √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √   √ √  

I2E G20 20mbar     √          √    √ 

I2E+ 
G25 

G20 

25mbar 

20mbar 
 

√ 

√ 
      

√ 

√ 
          

I2L G25 25mbar                √    

I2ELL 
G25 

G20 

20mbar 

20mbar 
 √   √          √    √ 

I3+ 
G30 

G31 

28-30mbar 

37 mbar 
 √ √ √   √  √  √ √ √ √    √  

I3B/P G30 28-30 mbar  √   √ √  √ √ √  √    √ √  √ 

I3B/P G30 50 mbar √   √ √     √          
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 Garantiebepalingen 

 

Kalfire producten, waarop de garantie van toepassing is, zijn nauwkeurig vervaardigd uit hoogwaardige 

materialen. Mochten desondanks toch fouten of gebreken optreden, dan zijn onderstaande garantiebepalingen 

van toepassing: 

1. De erkende installateur zal zich, alvorens tot plaatsing over te gaan, moeten vergewissen van de goede 

kwaliteit en de goede werking van het rookgasafvoerkanaal. Gastoestellen moeten door een erkend 

installateur volgens de landelijke en eventueel regionaal geldende normen, en volgens de bij de haard 

geleverde installatievoorschriften worden ingebouwd. 

2. De Firma Kalfire B.V. is niet aansprakelijk voor de installatie van de gashaard. 

3. De garantieperiode voor Kalfire gastoestellen bedraagt twee jaar, ingaand vanaf de aankoopdatum, die 

duidelijk en onmiskenbaar op het aankoopbewijs vermeld moet staan. 

4. Keramisch glas, koord en rubbers evenals fysieke en chemische inwerking van buitenaf tijdens transport, 

opslag of montage vallen buiten de garantie. 

5. De garantie geeft geen enkel recht op schadeloosstelling bij het niet kunnen gebruiken van de haard. 

6. Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen, welke onder garantie vallen, kan de totale garantieduur niet 

verlengen. 

7. Mocht binnen de garantieperiode toch een storing optreden als gevolg van een fabricagefout of 

materiaalgebrek, dan stuurt Kalfire kosteloos het te vervangen onderdeel naar de installateur, zonder 

vergoeding voor (de)montage. Transportkosten zijn voor rekening van de gebruiker. 

8. Mocht de installateur de storing zelf níet kunnen verhelpen, dan kan hij op zijn uitdrukkelijke wens Kalfire 

verzoeken dit te doen (alléén in de BENELUX-landen, Duitsland en Frankrijk). 

9. Enkel na voorafgaand overleg kan het gehele toestel of onderdelen ervan ter controle of reparatie opgestuurd 

worden 

10. Bij eventuele aan huis service (alléén in de BENELUX-landen, Duitsland en Frankrijk) door Kalfire tijdens de 

garantieperiode moeten het gedateerde aankoopbewijs worden voorgelegd. 

11. Bij serviceverlening aan huis, buiten de garantieperiode, worden materiaalkosten, werkuren en voorrijkosten in 

rekening gebracht. 
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De garantie is niet van toepassing: 

1. als niet, of slechts gedeeltelijk, aan bovenstaande punten wordt voldaan. 

2. als zonder toestemming van Kalfire wijzigingen aan de toestellen zijn aangebracht. 

3. als de haard bezit wordt van een andere eigenaar. 

4. als de haard niet volgens de installatievoorschriften is ingebouwd en/of niet volgens de instructies uit de 

bedieningshandleiding gebruikt is. 

5. als u de haard niet met het Kalfire concentrisch rookgasmateriaal heeft aangesloten. 

6. als er meer, minder of andere dan de voorgeschreven keramische houtstammen op het branderbed liggen. 

7. beschadigingen veroorzaakt door oorzaken van buitenaf (schokken, blikseminslag, vallen, overstroming, 

oververhitting van de haard) tijdens transport, opslag of montage. 

8. bij foutieve handelingen, slecht gebruik en/of verwaarlozing van de haard. 

9. als reparatie of levering van afzonderlijke onderdelen uitgevoerd werden door een andere fabrikant of door 

een niet door ons erkende handelaar. 
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 Verklaring van overeenstemming: 

 

Kalfire B.V. 

 Geloërveldweg 21 

  NL – 5951 DH, Belfeld 

 

Verklaart, dat de volgende toestellen van het merk Kalfire, type gashaard: 

 

Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S  

Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S  

Kalfire GP75/55F, GP80/55C, GP85/55S 

Kalfire GP80/54T, GP85/50R 

Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

     

in overeenstemming zijn met de fundamentele voorschriften van de gasrichtlijn 2009/142. 

 

Datum: 1 juni 2017 

 

 

 

Drs. Ing Beijko van Melick Msc 

Algemeen Directeur  

Kalfire BV 
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 Aansluitschema 

 

  

            

 

 

HCB alleen van toepassing bij hybride functie

 en/of NSG   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gedistribueerd of vertaald in 

andere talen, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalfire. Kalfire houdt zich 

het recht voor wijzigingen in de handleiding aan te brengen. Kalfire kan echter geen garantie geven, impliciet 

noch expliciet, voor deze handleiding. Het risico hiervan ligt volledig bij de gebruiker.  

 

Copyright  2017 Kalfire B.V. Geloërveldweg 21, Belfeld, Nederland 



 

BIJLAGE A: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S en Kalfire GP60/79F, 

GP65/75C, GP70/75S GP 

 

BIJLAGE A: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S en 

Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S GP 

  

 

 

                
 

 

 



 

BIJLAGE A: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S en Kalfire GP60/79F, 

GP65/75C, GP70/75S GP 

 

1.   2.   

3.   4.                                                                     

5.  5a.  

  Bij G30 wordt stam A geplaats zoals in foto 5a 

 

6.   7.       

                                               

8.    

  

 

D B 

A A 

G 

C 

E 

F 



 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

 

 

   

   

 

   

 

 A.  B. 

A. B. 

C. 
D. 

E. 
F. 



 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

 

   

 

 

Decoratie-set 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Glazen steentjes  II. Lavasteentjes  

 

 

 

 

 

 

 

III. Chips    IV. Cryptonite    V. As (poeder)  

 

G. H. 



 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 A. 

 B. 

 I.  I. 

 C. 

 II. 

III. 



 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

6.    

7.      

8.   

9.   

10.  

 D. 

 E. 

IV. 

 F. 

 G. 

 E. 



 

BIJLAGE B: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S  

 

11.  

12.   

 13.  

 

 

 

 

 

 

V. 

 H. 



 

BIJLAGE C:  Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

BIJLAGE C: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

A.     B.  

C.    D.  

E.    F.  

G.   H.  

J.    K.   



 

BIJLAGE C:  Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

L.  M.  

 

Decoratie-set 

 

I. Glazen steentjes     II. Chips  

   

III. Cryptonite     IV. As (poeder)  

 



 

BIJLAGE C:  Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

1.  

2.   

3.  

 A. 

 B. 

 E.  F. 

 C. 

 D. 



 

BIJLAGE C:  Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

4.  

5.  

6.   

 I. 
 I. 

II. 

 

II. 

 G.  J.  H. 



 

BIJLAGE C:  Plaatsen van de stammenset Kalfire GP80/54T en GP85/50R 

 

7.     

8a.    8 

 D.  K. 
 M.  L. 

Andere zijde: 



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

A.      B.   

 

C.       D.  

 

E.      F.  

 

G.     H.  



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

 

 

I.      J.  

 

Decoratie-set 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Glazen steentjes    II. Lavasteentjes  

 

 

 

 

 

 

 

III. Chips     IV. Cryptonite  



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

 V. As (poeder)  

1.   

2.   

3.   

4.   

 A.  B. 

 C. 

 II. 

 I.  I. 



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

III. 

I ID. 

E. 

F. 

G. 



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.          

E. 

H. 

I. 

J. 
J. 

IV. IV. IV. 



 

BIJLAGE D: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S 

 

15.  

V. 
V. 

V. 



 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

 A.   B.    

C.   D.  

E.   F.  

G.   H.  

I.   

  

2 x 

2 x 



 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

Decoratie-set 

          

I. Lavasteentjes     II. Glazen steentjes  

 

 

 

 

 

 

 

III.     IV. Cryptonite   

 

V. As (poeder)   



 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

1.  

2.  2a. 

 

3.  

4.  

 A.  A. 

 B.  I. 

 C. 
 D. 

 E. 



 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

5.  

6.   

7.    

8.   

9.   

 F. 

II. II. 

III. III. 

 E. 
 G. 

 H. 

 I. 

 F. 

 I. 



 

BIJLAGE E: Plaatsen van de stammenset Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S 

 

10.  

11.    

12.  

 

 IV. 

 V. 
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